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Prezzario Regiona Marche 2021  (SpCap 1)

Nr. 1 TRASPORTO A DISCARICA O SITO AUTORIZZATO FINO AD UNA DISTANZA DI 15 km. Trasporto a
02.01.007* discarica o sito autorizzato fino ad una distanza di 15 km., misurato per il solo viaggio di andata, tramite autocarro, dal

punto più vicino del cantiere fino alla discarica o sito autorizzato, del materiale proveniente da scavo o demolizione. Il
prezzo del trasporto è comprensivo del carico e scarico dei materiali dai mezzi di trasporto, le assicurazioni ed ogni
spesa relativa al pieno funzionamento del mezzo di trasporto. Sono da computarsi a parte gli oneri di smaltimento in
pubblica discarica.
euro (cinque/28) m³ 5,28

Nr. 2 Rinterri con uso di mezzi meccanici. Rinterro o riempimento di cavi o di buche con materiali scevri da sostanze
02.02.001*.001 organiche. Sono compresi: la fornitura a bordo scavo dei materiali da utilizzare; gli spianamenti; la costipazione e la

pilonatura a strati non superiori a cm 30; la bagnatura e necessari ricarichi; i movimenti dei materiali per quanto sopra
eseguiti con mezzi meccanici; la cernita dei materiali. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
Con materiale proveniente dagli scavi di cantiere.
euro (quattro/75) m³ 4,75

Nr. 3 ANALISI CHIMICHE PER ATTRIBUZIONE CODICE CER - Analisi chimiche necessarie alla caratterizzazione, ai
02.06.001.002 sensi della normativa vigente in materia, dei materiali da scavo e/o rifiuti (anche liquidi), compresa la attribuzione del

codice CER e l’indicazione delle modalità di smaltimento/recupero, per ciascun campione. Per il conferimento in
discarica (D.M. 27/09/10) e in impianto di recupero (Decreto 05/04/2006 n. 186). Per il conferimento in discarica
(D.M. 27/09/10) e in impianto di recupero (Decreto 05/04/2006 n. 186). Per rifiuti solidi.
euro (duecentoquarantaotto/60) cad 248,60

Nr. 4 Scavo di sbancamento con uso di mezzi meccanici. Scavo di sbancamento eseguito di materie di qualsiasi natura e
17.01.001* consistenza, asciutte, bagnate o melmose, esclusa la roccia da mina. Sono compresi: i trovanti rocciosi ed i relitti di

muratura fino a m³ 0,50, lo spianamento e la configurazione del fondo anche se a gradoni e l'eventuale profilatura di
pareti, scarpate e simili. Il deflusso dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20; la demolizione
delle normali sovrastrutture e fondazioni per pavimentazioni stradali o simili; il taglio di alberi e cespugli,
l'estirpazione di ceppaie. Sono compresi: l’onere per il carico in alto, la movimentazione nell’ambito del cantiere dei
materiali provenienti dagli scavi ed il relativo carico su automezzo meccanico. Sono da computarsi a parte le eventuali
opere di protezione (sbatacchiature) ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito.
euro (quattro/22) m³ 4,22

Nr. 5 Scavo per formazione cassonetti e/o fossi. Scavo per formazione di cassonetto stradale e/o fossi di guardia con mezzi
17.01.004* meccanici. Sono compresi: il deflusso dell'acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20; la demolizione delle

normali sovrastrutture per pavimentazioni stradali, o simili; il taglio di alberi e cespugli; l'estirpazioni di ceppaie. Sono
compresi: l’onere per il carico in alto, la movimentazione nell’ambito del cantiere dei materiali provenienti dagli scavi
ed il relativo carico su automezzo meccanico. Sono da computarsi a parte le eventuali opere di protezione
(sbatacchiature) ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il
lavoro finito.
euro (sei/72) m³ 6,72

Nr. 6 Taglio raso terra di vegetazione sugli argini dei corsi d'acqua. Taglio raso terra di vegetazione, anche in presenza di
17.02.006 acqua, di qualunque tipo, sia arborea che arbustiva, comprese le spinaie e gli alberi d'alto fusto, vegetanti sul fondo

delle scarpate e sugli argini dei corsi d'acqua di ogni tipo. E' compreso: l'allontanamento, l'eventuale bruciatura e
spianamento a campagna del materiale di risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
Valutato in base alla superficie reale del corso d'acqua interessato.
euro (uno/22) m² 1,22

Nr. 7 Formazione di scogliere con elementi di pietrame del peso fino a q.li 10. Formazione di scogliere con elementi di
17.02.013 pietrame o massi in pietra silicea, calcarea o di cava, di pezzatura adeguata del peso fino a q.li 10 per ogni masso,

gettati in acqua alla rinfusa con adeguato mezzo meccanico entro le prescritte sagome per il riempimento di gorghi e
per formazione di scogliere longitudinali e trasversali con l'onere della sigillatura degli interspazi con pietrame di
pezzatura idonea, forniti e posti in opera. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
euro (sessantacinque/32) m³ 65,32

Nr. 8 Messa a dimora di talee di specie arbustive nelle difese spondali. Messa a dimora di talee di specie arbustive (diametro
17.02.018 cm 1- 5, lunghezza cm 70-80) ad elevata capacità vegetativa (ad esempio salici) negli interstizi delle difese spondali (4

talee per m²) con infissione nel terreno vegetale per almeno cm 50-60. E' compreso quanto altro occorre per dare il
lavoro finito.
euro (due/64) cad 2,64

Nr. 9 Viminata di versante morta. Realizzazione di una viminata per rinsaldamento costituita da paletti di castagno del
17.02.026* diametro di cm 5 in testa e della lunghezza di m 0,60, infissi nel terreno per 1/2 della loro lunghezza, forniti e posti in

opera ad una interdistanza di cm 60, intrecciati con filagne di specie idonee e per cm 20 di altezza, anch'esse fornite e
poste in opera. Sono compresi: l'ancoraggio e le legature. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera
finita.
euro (ventisei/05) m 26,05

Nr. 10 Formazione di gabbionata con gabbioni del tipo a scatola. Formazione di gabbionate eseguite con gabbioni del tipo a
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17.02.040.001 scatola, della larghezza di m. 1,00 della lunghezza di m. 2,00 m 3,00 m 4,00 e aventi altezza di m. 0,50 o m 1,00
realizzate in rete metallica a doppia torsione con maglia esagonale tipo 8x10, in accordo con la normativa vigente
avente un diametro compreso fra 2,7-3,00 mm, rivestiti in lega eutettica di Zinco-Alluminio (5%) e terre rare con un
quantitativo maggiore di 245 g/m² I materiali dovranno essere certificati da sistema di qualità in conformità alle
normative in vigore (vedi linee guida per la redazione di Capitolati per l’impiego di rete metallica a doppia torsione
emesse dalla presidenza del Consiglio Superiore LL.PP. il 12 maggio 2006). Sono compresi: la fornitura e la posa in
opera del materiale metallico; la fornitura e la posa in opera del pietrame occorrente per il riempimento dei gabbioni
stessi disposti a strati, ben assestato che dovrà essere non gelivo non friabile e di pezzatura idonea per non fuoriuscire
dalle maglie; la formazione della faccia a vista nei gabbioni in modo da ottenere una muratura a secco; la fornitura e la
posa in opera dei tiranti di ancoraggio per ogni metro di lunghezza del gabbione; il filo occorrente per le cuciture di
chiusura dei gabbioni stessi. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare opera finita. Per gabbioni di altezza 1 m
compreso il riempimento
euro (centoquarantasette/76) m³ 147,76

Nr. 11 Drenaggio eseguito con ghiaia di fiume o pietrisco di cava lavati, di pezzatura mista da mm 15 a mm 40/50 entro cavi.
17.02.047 Sono compresi: la fornitura e posa in opera della ghiaia o del pietrisco; l'assestamento con il pestello meccanico. E'

inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
euro (venti/58) m³ 20,58

Nr. 12 Tubo drenante per interventi sino alla profondità di m 4. Tubo di drenaggio in PVC duro (PVC U) in scavo a sezione
17.03.028.005 obbligata, secondo DIN 1187 e DIN 7746 corrugato a forma di tunnel con suola di appoggio liscia, fornito e posto in

opera. Le fessure drenanti devono avere una larghezza non inferiore a mm 0,8 ed una lunghezza non superiore a mm 25
per non indebolire il tubo nella fase di schiacciamento e per impedire deformazioni delle stesse anche in esercizio. La
tubazione verrà fornita in barre di lunghezza non superiore a m 6. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito.
Diametro mm 250.
euro (quaranta/86) m 40,86

Nr. 13 Geotessuto in filamenti di poliammide e poliestere. Geotessuto in filamenti di poliammide e poliestere, fornito e posto
17.03.033.002 in opera, avente le seguenti funzioni: filtrazione delle acque; separazione dei terreni a diversa granulometria; aumento

della capacità portante del terreno. Il geotessuto deve essere costituito da trama e ordito con filamenti in poliammide
(trama) e filamenti di poliestere ad elevato modulo elastico (ordito). Sono compresi: gli sfridi; i sormonti. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Resistenza ultima a trazione intorno a kN/m 200 in direzione
longitudinale e kN/m 45 in direzione trasversale, con allungamento a rottura rispettivamente minore di 12% e il 20%.
euro (undici/50) m² 11,50

Nr. 14 Fornitura e posa in opera di geocomposito formato da un tessuto multifilamento in poliestere ad alto modulo,
17.03.043* accoppiato ad un geotessile non tessuto a filo continuo spunbonded 100% polipropilene agugliato meccanicamente e

stabilizzato ai raggi U.V. Il geocomposito dovrà avere le seguenti caratteristiche: - Resistenza a trazione longitudinale
35 KN/m (EN ISO 10319); - Resistenza a trazione trasversale 35 KN/m (EN ISO 10319); - Deformazione a rottura
traversale max. 10% (EN ISO 10319); - Deformazione a rottura longitudinale max: 10% (EN ISO 10319); - Resistenza
a trazione al 5% 17 KN/m (EN ISO 10319); - Decadimento ai raggi UV inferiore al 15% (EN ISO 12224); -
Permeabilità verticale sotto 2 Kpa 55 It/m²xs (EN ISO 11058). Il prodotto dovrà essere inoltre fornito con marchiatura
dei rotoli secondo la ISO 10320 unitamente al marchio di conformità CE.
euro (otto/45) m² 8,45

Nr. 15 Preparazione piano di posa dei rilevati con materiali da cava. Piano di posa dei rilevati, compreso lo scavo di
19.02.001* scoticamento per una profondità media di cm 20, previo taglio degli alberi e dei cespugli, estirpazione ceppaie, carico,

trasporto a rifiuto od a reimpiego delle materie di risulta anche con eventuale deposito e ripresa, compattamento del
fondo dello scavo fino a raggiungere la densità prescritta, il riempimento dello scavo e il compattamento dei materiali
all'uopo impiegati fino a raggiungere le quote del terreno preesistente e di il costipamento prescritto compreso ogni
onere. Con l'impiego di materiali idonei provenienti da cave di prestito per la formazione di rilevati compresa la
fornitura dei materiali stessi.
euro (cinque/90) m² 5,90

Nr. 16 Fornitura di terreno vegetale per rivestimento delle scarpate. Fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione verde
19.02.006*.002 e per rivestimento scarpate in trincea, proveniente sia da depositi di proprietà dell'amministrazione che direttamente

fornito dall'impresa, a qualsiasi distanza e miscelato con sostanze concimanti, pronto per la stesa anche in scarpata,
sistemazione e semina da compensare con la voce di elenco sulla sistemazione in rilevato senza compattamento. Il
terreno vegetale potrà provenire dagli scavi di scoticamento, qualora non sia stato possibile il diretto trasferimento
dallo scavo al sito di collocazione definitiva. Da depositi dell'Amministrazione
euro (sei/53) m³ 6,53

Nr. 17 Eliminazione del materiale di risulta eseguito con mezzo meccanico. Sono compresi: trattrice munita di cippatrice a
23.02.004 coltelli o biotrituratore a martelli, operatore, carburanti e lubrificanti.

euro (quattrocentododici/47) ha 412,47

Nr. 18 Recinzione prefabbricata da cantiere costituita da pannelli metallici di rete elettrosaldata (dimensioni circa m 3,5x1,95
26.01.01.08 h) e basi in cemento. Compreso il trasporto, il montaggio e lo smontaggio. Costo d'uso mensile (minimo tre mesi)

euro (dieci/61) m 10,61

Nr. 19 Accesso di cantiere ad uno o due battenti, realizzato con telaio in tubi da ponteggio controventati e chiusura con rete
26.01.01.11.001 metallica elettrosaldata e rete plastica stampata. Esecuzione di accesso di cantiere 1 o 2 battenti, eseguito con telaio in

tubi da ponteggio controventati e chiusura con rete metallica elettrosaldata e rete di plastica stampata. Compreso il

COMMITTENTE: Comune di Sant'Angelo in Vado



pag. 4

Num.Ord.
unità

P R E Z Z O
TARIFFA

D E S C R I Z I O N E   D E L L' A R T I C O L O di
UNITARIO

misura

fissaggio delle reti al telaio e lo smontaggio. Costo d'uso per il primo mese
euro (sette/20) m² 7,20

Nr. 20 idem c.s. ...d'uso per ogni mese o frazione di mese successivo al primo
26.01.01.11.002 euro (due/93) m² 2,93

Nr. 21 Rete di plastica stampata. Fornitura e posa in opera di rete di plastica stampata da applicare a recinzione di cantiere,
26.01.01.25.001 compreso il fissaggio della rete alla recinzione. Costo d'uso primo mese

euro (cinque/57) m² 5,57

Nr. 22 Presegnale di cantiere mobile, fondo giallo (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig. II
26.01.04.04.001 399/a,b), formato dalla composizione di tre cartelli, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm con rifrangenza classe I

(segnale lavori, segnale corsie disponibili e un pannello integrativo indicante la distanza del cantiere), tra cui uno con
luci gialle lampeggianti di diametro 230 mm. Costo d'uso mensile Dimensioni 90x250 cm
euro (diciotto/17) cad 18,17

Nr. 23 Tabella lavori, fondo giallo (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig II 382) da apporre
26.01.04.05 in cantieri di durata superiore ai sette giorni di dimensioni 200x150 cm, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm a

rifrangenza classe I. Costo d'uso mensile
euro (ventisei/27) cad 26,27

Nr. 24 Barriera direzionale di delimitazione (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig.II 393/a)
26.01.04.07.001 costituita da due sostegni metallici corredati da una fascia metallica con strisce a punta di freccia, per segnalare

deviazioni temporanee comportanti curve strette, cambi di direzione bruschi e contornamento di cantieri. Costo d'uso
mensile Dimensioni 60x240 cm, con strisce rifrangenti in classe I
euro (tredici/30) cad 13,30

Nr. 25 Base mobile circolare per pali di diametro 48 mm. Costo d'uso mensile
26.01.04.10.001 euro (uno/09) cad 1,09

Nr. 26 idem c.s. ...48 mm. Posizionamento in opera e successiva rimozione
26.01.04.10.002 euro (zero/87) cad 0,87

Nr. 27 Cavalletti in profilato di acciaio zincato per sostegni mobili della segnaletica stradale (cartelli singoli o composti,
26.01.04.11.001 tabelle, pannelli). Costo d'uso mensile Con asta richiudibile, per cartelli (dischi diametro 60 cm/triangolo lato 90 cm)

euro (zero/49) cad 0,49

Nr. 28 Sistema di segnalazione luminosa mobile costituita da una coppia di semafori, dotati di carrelli per lo spostamento,
26.01.04.13.001 completi di lanterne (3 luci 1 via) di diametro 200-300 mm e relative centrali elettroniche, funzionanti a batteria

collocate in contenitori stagni posizionati alla base dei semafori (compresa nella valutazione); valutazione riferita al
sistema completo (coppia di semaforo). Costo d'uso mensile
euro (cinquantasette/70) cad 57,70

Nr. 29 idem c.s. ...di semaforo). Posizionamento in opera e successiva rimozione
26.01.04.13.002 euro (quarantadue/47) cad 42,47

Nr. 30 Impianto di preavviso di semaforo in presenza di cantiere (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice
26.01.04.14.001 della strada, fig.II 404), costituito da cartello triangolare, avente luce lampeggiante gialla nel disco di centro, collocato

su palo sagomato di altezza pari a 2 m, base di appesantimento in gomma e cassetta stagna per l'alloggiamento delle
batterie (comprese nella valutazione); valutazione riferita all'impianto completo. Costo d'uso mensile
euro (ventiuno/24) cad 21,24

Nr. 31 idem c.s. ...all'impianto completo. Posizionamento in opera e successiva rimozione
26.01.04.14.002 euro (tredici/16) cad 13,16

Nr. 32 Dispositivo luminoso, ad integrazione delle segnalazioni ordinarie dei cantieri stradali, nelle ore notturne o in caso di
26.01.04.15.001 scarsa visibilità, di colore giallo, lampeggiante, o rosso, a luce fissa, con lente in polistirolo antiurto, diametro 200 mm,

ruotabile a 360° rispetto alla base, funzionamento a batteria (comprese nella valutazione), fotosensore (disattivabile)
per il solo funzionamento notturno. Dispositivo con lampada alogena, costo d'uso mensile
euro (otto/40) cad 8,40

Nr. 33 idem c.s. ...funzionamento notturno. Montaggio in opera, su pali, barriere, ecc., e successiva rimozione
26.01.04.15.003 euro (sei/57) cad 6,57

Nr. 34 Delimitazione provvisoria per la protezione di zone di lavoro in cantieri stradali realizzata mediante barriere
26.01.04.18.001 prefabbricate tipo neW-jersey, base pari a 62 cm ed altezza pari a 100 cm, realizzate con calcestruzzo di classe Rck

uguale o maggiore di 45 MPa ed idoneamente armate con barre ad aderenza migliorata controllato in stabilimento.
Costo d'uso mensile
euro (uno/96) m 1,96

Nr. 35 idem c.s. ...in stabilimento. Allestimento in opera e successiva rimozione con l'ausilio di mezzi meccanici
26.01.04.18.002 euro (ventidue/41) m 22,41
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Nr. 36 Cartello di pericolo (avvertimento) in alluminio posato a parete. Costo d'uso mensile Triangolare lato mm 330
26.01.04.22.002 euro (due/56) cad 2,56

Nr. 37 Cartello di obbligo (prescrizione) in alluminio, posato a parete. Costo d'uso mensile Quadrato lato mm 270
26.01.04.24.002 euro (due/42) cad 2,42

Nr. 38 Segnale di salvataggio o soccorso in alluminio, posato a parete. Costo d'uso mensile Rettangolare mm 100x133
26.01.04.25.004 euro (uno/00) cad 1,00

Nr. 39 Segnale di informazione in alluminio rettangolare posato a parete (norme per il primo soccorso, norme generali sulla
26.01.04.26.001 prevenzione infortuni, norme per gli impianti elettrici, sili e tramogge, ponti di servizio, apparecchi di sollevamento,

norme d'uso della sega circolare, per la piegaferri e la tagliaferri, delle betoniere, norme per gli imbracatori e di
movimentazione dei carichi, norme di sicurezza nei lavori con fiamma ossiacetilenica, in luoghi ristretti, entro
tubazioni e canalizzazioni, di indicazione delle portate gru, delle funi e catene, ecc.). Costo d'uso mensile Dimensioni
mm 330x470
euro (tre/65) cad 3,65

Nr. 40 Pozzetto in cemento. Pozzetto in cemento completo di coperchio carrabile, fornito e posto in opera completo di cartello
26.01.06.01.002 identificativo in alluminio serigrafato. E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Dimensioni mm 400 x

mm 400
euro (cinquantacinque/93) cad 55,93

Nr. 41 Impianto di protezione contro le scariche atmosferiche per gru, ponteggio o altra massa metallica. Realizzazione di
26.01.06.02 protezione contro le scariche atmosferiche per gru, ponteggio o altra massa metallica, realizzato con quattro calate, uno

per ogni esterno di binario, eseguito con corda nuda di rame da 35 mm², collegate a dispersore in acciaio zincato di
lunghezza 2,5 m infissi nel terreno, compresi gli accessori per i collegamenti. Per ogni calata.
euro (duecentodieci/55) cad 210,55

Nr. 42 Allaccio idrico ad acquedotto comunale.
26.01.08.03 euro (cinquecentoventitre/12) corpo 523,12

Nr. 43 Linea elettrica eseguita con cavo per posa mobile (H07RN-F o FG1K) posato in esecuzione esterna con fascette.
26.01.09.10.003 Sezione 3x6 mm²

euro (quattro/45) m 4,45

Nr. 44 Scatola di derivazione metallica dimensioni mm 185x250x85.
26.01.09.11 euro (ventiquattro/86) cad 24,86

Nuovi Prezzi  (SpCap 2)
Listino Prezzi 2021 NC-MS - ANAS  (Cap 1)

Nr. 45 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALE
NP.01 provenienti dalle attività di costruzione e demolizione. Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti:

formulario di identificazione rifiuti; certificato di avvenuto smaltimento. Compilato in ogni sua parte, che saranno
consegnati alla DL per la contabilizzazione.
CODICE CER 17.05.04 – TERE E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE “17.05.03”
(Rif. E.08.005.17.05.04 - Listino Prezzi 2021 NC-MS - ANAS Spa. Il prezzo di riferimento ANAS pari a 2,60 € per
ogni mc di materiale conferito a discarica è stato valutato in ragione di un fattore moltiplicativo di 1,7 t/mc. Da qui è
stato ricavato un prezzo della voce espressa in t pari a 2,60x1,7=4,42 € )
(Il compenso del conferimento a discarica e/o a impianto di recupero sarà ugualmente corrisposto all’Appaltatore anche
in caso di riutilizzo del materiale nell’ambito del cantiere, previa caratterizzazione del materiale e approvazione da
parte della DL, Il valore del materiale recuperato eventualmente riutilizzato in cantiere sarà valutato secondo il listini
ufficiali in funzione della sua caratteristica e solo se l'impinto è dotato delle apposite autorizzazioni )
euro (quattro/42) t 4,42

Listino Prezzi 2021 Emilia Romagna  (Cap 2)

Nr. 46 Prefabbricato monoblocco con pannelli di tamponatura strutturali, tetto in lamiera grecata zincata, soffitto in doghe
NP.02 preverniciate con uno strato di lana di roccia, pareti in pannelli sandwich da 50 mm, con due lamiere d'acciaio zincate e

preverniciate coibentate con poliuretano espanso autoestinguente, pavimento in lastre di legno truciolare idrofugo con
piano di calpestio in guaina di pvc pesante, serramenti in alluminio anodizzato con barre di protezione esterne,
impianto elettrico canalizzato rispondente alla legge 46/90, interruttore generale magnetotermico differenziale,
tubazioni e scatole in materiale termoplastico autoestinguente: soluzione per mense, spogliatoi, guardiole,...con una
finestra e portoncino esterno semivetrato; costo di utilizzo della soluzione per un mese (esclusi gli arredi): dimensioni
4500 x 2400 mm con altezza pari a 2400 mm.
(Rif. F01.022.030.a - Listino Prezzi 2021 Emilia Romagna)
euro (quarantaotto/32) cad 48,32

Nr. 47 trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato con pannelli di tamponatura strutturali,
NP.03 compreso allacciamenti alle reti di servizi

(Rif. F01.022.035 - Listino Prezzi 2021 Emilia Romagna)
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misura

euro (duecentonovantacinque/35) cad 295,35

Nr. 48 Prefabbricato monoblocco con pannelli di tamponatura strutturali, tetto in lamiera grecata zincata, soffitto in doghe
NP.04 preverniciate con uno strato di lana di roccia, pareti in pannelli sandwich da 50 mm, con due lamiere d'acciaio zincate e

preverniciate coibentate con poliuretano espanso autoestinguente, pavimento in lastre di legno truciolare idrofugo con
piano di calpestio in guaina di pvc pesante, serramenti in alluminio anodizzato con barre di protezione esterne,
impianto elettrico canalizzato rispondente alla legge 46/90, interruttore generale magnetotermico differenziale,
tubazioni e scatole in materiale termoplastico autoestinguente: Utilizzo di wc chimico costituito da box prefabbricato
realizzato in polietilene lineare stabilizzato ai raggi UV o altro materiale idoneo, in ogni caso coibentato, per garantire
la praticabilità del servizio in ogni stagione; completo di impianto elettrico e di messa a terra, posato a terra su travi in
legno o adeguato sottofondo, dotato di WC e lavabo. Sono compresi trasporto, montaggio e smontaggio, manutenzione,
pulizia, espurgo settimanale e smaltimento certificato dei liquami. Noleggio mensile: per ogni 30 giorni lavorativi
aggiuntivi
(Rif. F01.022.045.b - Listino Prezzi 2021 Emilia Romagna)
euro (centodieci/00) cad 110,00

Nr. 49 Armadietto in metallo completo di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le disposizioni del DM 15/07/2003
NP.05 integrate con il DLgs 81/08; da valutarsi come costo di utilizzo mensile del dispositivo comprese le eventuali

reintegrazioni dei presidi: dimensioni 30 x 14 x 37 cm
(Rif. F01.097.010.a - Listino Prezzi 2021 Emilia Romagna)
euro (due/22) cad 2,22

     Data, __________

Il Tecnico
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