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Oggetto: Riscontro a richiesta informazioni Discarica di Ca Lucio.
Vostra del 18.2.2013 prot. 782.

In riferimento alla Vostra richiesta di informazioni del 18 febbraio u.s., con la presente
siamo a fornire in allegato quanto da Voi richiesto.

Con la certezza che quanto comunicatoVi sia sufficiente a chiarire gli aspetti
sollevati, si inviano cordiali saluti.
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NOTA INFORMATIVA
DISCARICA CA’ LUCIO COMUNE DI URBINO

- Situazione pratica ampliamento discarica Ca Lucio - Progetto e capacita totale.

Il sito di Ca Lucio & ritenuto strategico dalla Pianificazione regionale dei rifiuti del 1999 e dalla
Pianificazione provinciale del 2002. Comprende sia la discarica per rifiuti non pericolosi che I'impianto di
compostaggio.

In particolare la Provincia con Deliberazione di Giunta n. 107 del 20/07/2002 ha approvato il Piano
Provinciale di gestione dei rifiuti (PPGR) in adeguamento alle prescrizioni della Regione Marche. In esso
viene individuato Ca Lucio come Bacino di smaltimento n. 3, di riferimento per i rifiuti che venivano
smaltiti a Ca Lucio , ma anche nella discarica di Cagli e in quella di Montecalvo (che nel frattempo hanno
terminato la propria fase gestionale operativa). La provincia evidenziava (pag. 158) che “/ siti per la
localizzazione degli impianti sono individuati nelle aree attualmente sito di discarica; per ogni bacino di
smaltimento sono scelti fra i siti potenziali quelli che rispettano maggiormente i criteri di baricentricita,
economicita, disponibilita di superfici e volumi per la realizzazione degli impianti e per I'adeguamento
delle discariche.”

Era stato effettuato dall’crganc competente un lavoro di analisi dei vari siti di smaltimento esistenti
(allora sette), comparandoli al fine di scegliere i pitl idonei e da tale analisi comparativa sono risultate

idonee e funzionali tre bacini di smaltimento, compreso appunto quello di Ca Lucio di Urbino.

La Comunita Montana dell’Alto e Medio Metauro aveva trasmesso il progetto preliminare di ampliamento
della discarica (con nota n. 2328/7.9.3) e la Provincia con lettera del 28/04/2009 prot. 27227/09, dopo
una prima visione della documentazione presentata, riteneva il progetto proposto rientrante nell’'ambito
della prevista pianificazione provinciale ufficializzata con il Piano Provinciale. Continuava dicendo: “La
richiesta di incremento volumetrico, di ripristino ambientale e rimodellamento morfologico, per un
quantitativo pari a 700.000 mc di rifiuti, riguarda, infatti, una discarica individuata come strategica.”
Marche Multiservizi & diventata gestore dell'impianto da luglio 2009 ed ha quindi portato avanti
il suddetto progetto che prevedeva anche I'ampliamento dell'impianto di compostaggio.
Quest’ultimo e fondamentale anche per dare risposta ai progetti di potenziamento della
raccolta differenziata avviati nei diversi Comuni del territorio gestito.

Il 02 novembre 2011 e stata inviata all’Autorita competente tutta la documentazione inerente la richiesta
di avvio del procedimento di VIA-AIA, ai sensi dell'art. 23 e 29 ter e quater del D.Lgs 152/06, per /k
I'ampliamento dellimpianto di discarica per rifiuti non pericolosi di Ca Lucio per la ricomposizione
morfologica e il ripristino ambientale del sito. Con nota del 18/11/2011 prot. 85423 la Provincia ha dato
comunicazione di avvio del procedimento che risulta essere nella fase conclusiva dopo ben due
conferenze di servizi.

Il progetto definitivo di ampliamento della discarica, redatto da Marche Multiservizi, riguarda la
prosecuzione della coltivazione nella discarica in elevazione sull’attuale sito e la sua ricomposizione

morfologica a coltivazione ultimata in piena armonia con il progetto preliminare presentato alla
Provincia nel 2009 dalla Comunita Montana Alto e Medio Metauro.

Caratteristiche principali:



. Volumetria : 680.000 mc;

. Sopraelevazione rispetto alle attuali vasche; interessera soprattutto il lotto IA. Realizzazione di un
argine di contenimento in argilla a valle, sul lotto IR e rimodellazione delle pareti naturali per la
posa dell'impermeabilizzazione;

. Interruzione idraulica con i lotti sottostanti per diminuire il battente di percolato sul fondo della
vasca, riducendo il rischio di inquinamento delle acque di sottotelo. Sul fondo del nuovo lotto sara
predisposto uno strato di argilla e geomembrana in HDPE;

. Continuita per la captazione del biogas e I'estrazione del percolato dai lotti sottostanti;

. Realizzazione di un nuovo sistema di estrazione, convogliamento, e stoccaggio del percolato dal
lotto in progetto. Nuove vasche di stoccaggio percolato;

. Predisposizione di un nuovo sistema di estrazione del biogas dal lotto in elevazione.

. Inserimento di un nuovo aspiratore e valutazione, entro 2 anni, sulla necessitd di inserire un
ulteriore motore;

. Realizzazione di un nuovo sistema di regimazione delle acque meteoriche esterne;
o Implementazione dell’attuale sistema di monitoraggio
. Coltivazione per fasce sub-pianeggianti sovrapposte, rimodellazione finale della discarica, capping

definitivo e riassetto vegetativo.

Si rammenta che il sito di Ca Lucio ha dal 2009 la certificazione di qualita ISO 9001, la
certificazione ambientale ISO 14001 e da quest'anno ha ottenuto anche la certificazione di
sicurezza OHSAS 18001.

Inoltre a seguito dell'incremento della raccolta differenziata della frazione organica, si evidenzia che con
Determinazione Provinciale n. 3117 del 17/11/2011 & stato autorizzato I'ampliamento dellimpianto di

compostaggio interno alla discarica che & in fase di collaudo.

- Controlli

Marche Multiservizi effettua tutti i controlli previsti dal Piano di Sorveglianza e Controllo
autorizzato dalla Provincia, comprensivi dei reflui in uscita dallimpianto, controlli che hanno
sempre dato riscontri positivi sulla corretta conduzione dell'impianto. Anche i controlli da parte
di soggetti terzi, effettuati nell’ultimo periodo (Corpo Forestale dello Stato, Arpam Provinciale),

hanno dato riscontro di una corretta gestione e del pieno rispetto della normativa e relative

autorizzazioni.

Nella tabella sottostante mettiamo in evidenza i controlli effettuati nel 2013:
Data Organo controllo Note, segnalazioni ed esiti
Corpo forestale dello

Stato e Arpam provinciale

17 Gennaio Polizia provinciale Esito positivo.

Prelevati campioni, analizzati da Arpam.

20 gennaio 2ol fosrteaitoale cella Corrispondenza ai limiti di legge. Verranno

trasmessi la prossima settimana

Prelevati campioni, analizzati da Arpam.

3 febbraio Corpo f%r;iﬁle dells Corrispondenza ai limiti di legge. Verranno

trasmessi la prossima settimana

08 Gennaio Segnalazioni:nessuna. Esito positivo.




Si _evidenzia che i riscontri_analitici sui reflui apparsi sugli organi di stampa e sui

blog, oltre ad essere effettuati senza contraddittorio e senza rispettare la metodica
ufficiale, vengono rapportati_a limiti (es. 0,40 mg/l per I'ammoniaca) che non

rappresentano i riferimenti di legge per gli scarichi provenienti da tale impianto.

- Rifiuti produttivi non pericolosi.

L'impianto puo ricevere, nei limiti quantitativi previsti dai Piani Gestionali, rifiuti produttivi non pericolosi
di qualsiasi provenienza territoriale, nel rispetto delle autorizzazioni dellimpianto, nonché della normativa
C.E. e nazionale che sancisce la libera circolazione sul territorio comunitario dei rifiuti produttivi non
pericolosi.

Le informazioni su tipologie e provenienza vengono comunicate dall’Azienda direttamente agli organi di
controllo secondo le modalita e le tempistiche previste dalla normativa vigente attraverso comunicazioni
periodiche (di norma semestrali) relative ai codici CER conferiti, ai quantitativi e alle provenienze.

Allo stesso modo, il percolato prodotto dallimpianto, eccedente la quantita trattata nell'impianto di

osmosi dedicato, viene trasportato e smaltito in impianti presenti fuori provincia e fuori regione.

- Quantita rifiuti discarica di Ca Lucio.

Nel 2012 sono stati conferiti nell'impianto 39.936 tonnellate di rifiuti non pericolosi (urbani e produttivi)
per una media giornaliera di circa 135 tonnellate giorno.

- Gestione percolato.

La discarica di Ca Lucio ha una produzione elevata di percolato, si stima una produzione annua di circa
18.000 ton. Ovviamente tale produzione & influenzata fortemente dalle condizioni meteoriche esterne e
presenta dei picchi notevoli nel periodo invernale pili piovoso mentre si riduce notevolmente nel periodo
estivo.

Marche Multiservizi, quando & subentrata nella gestione del sito, ha programmato una serie di interventi
finalizzati a risolvere in maniera strutturale la gestione del percolato, dotandosi in primis di un impianto
dedicato per il trattamento del percolato prodotto dalla stessa discarica, con tecnologia ad osmosi
inversa.

Questa impiantistica rappresenta la migliore tecnologia disponibile nella gestione del percolato prodotto
dalle discariche, e garantisce una consistente minimizzazione dell'impatto ambientale a sequito del minor

ricorso ad autobotti destinate ad impianti fuori provincia.

L'impianto di trattamento interno ad osmosi inversa, approvato con Determina Provinciale n. 2.551 del
23/09/2011, & in grado di gestire autonomamente la normale produzione estiva e autunnale, ma avendo
una capacita di trattamento di 60 mc giorno (calcolata sulla produzione media annua della discarica)
non riesce ad affrontare la necessita di trattamento della discarica in caso di eventi piovosi intensi o in
caso di imbibimento dei terreni quando si pud raggiungere anche picchi di oltre 200 mc giorno
(prevalentemente nel periodo invernale). Il surplus viene avviato a smaltimento tramite autotrasportatori
autorizzati presso impianti autorizzati per lo piu fuori regione, in ragione anche di 10 autoarticolati /

giorno nei periodi di maggior produzione.



Invece normalmente viene portato a smaltimento in impianti esterni alla discarica l'eluato prodotto
dall'impianto di compostaggio, in ragione di qualche viaggio a settimana.

Quale prossimo intervento strutturale, stiamo predisponendo la realizzazione di una vasca di accumulo da
circa 1.600 mc da posizionare presso limpianto di trattamento del percolato stesso, finalizzata a
garantire una maggiore capacita di accumulo della discarica, cosi da poter dare il tempo all'impianto ad

osmosi di trattare il percolato accumulato.

Per ultimo si informa che Marche Multiservizi ha presentato il progetto di ampliamento della discarica in
occasione dell'assemblea tenutasi il 22 novembre 2012 presso il Circolo Arci di Montesoffio, alla presenza
dell’amministrazione comunale, della Comunita Montana nonché dell’Amministrazione Provinciale. Proprio
in tale sede, durante lo svolgimento dell'assemblea, Marche Multiservizi ha proposto all’Amministrazione
Comunale, che ha accettato, di replicare I'esperienza maturata dal comune di Tavullia in occasione
dell'ampliamento della discarica di Ca Asprete. Si tratta infatti di incaricare, in aggiunta a tutto quanto gia
previsto dal Piano di sorveglianza e controllo, un soggetto terzo di primaria rilevanza nazionale, con il
compito di effettuare i monitoraggi olfatto metrici sulla qualita dell’aria e dell’acqua, riportando i risultati

all’Amministrazione comunale di Urbino e alla cittadinanza interessata.




